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SERBATOIO PER YAMAHA YZF 450
FUEL TANK FOR YAMAHA YZF 450

ACERBIS PARTS O.E.M ITEMS TO USE

B - (2 PCS) C - (1 PCS) E - (1 PCS) D - (1 PCS) F - (1 PCS) G - (1 PCS) H - (1 PCS)A - (1 PCS)

Remove the original spoilers, seat and air
filter cover.
Rimuovere la sella, i fianchetti ed il coperchio
cassa filtro originali.
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Remove the original tank.
Rimuovere il serbatoio originale.

Remove the pump (F) of the original fuel 
tank. 
Rimuovere la pompa (F) dal serbatoio 
originale.

Assemble the pump (F) on the Acerbis tank
(A). Tighten the screws with the torque
max indicated on the user manual. Connect
the utilities.
Montare la pompa (F) sul serbatoio Acerbis
(A). Coppia di chiusura come riportato su
manuale moto. Collegare le utenze.

Position the Acerbis tank (A) on the
motorcycle.
Posizionare il serbatoio Acerbis (A) sulla
moto.

Assemble the bracket (D) using the three 
original screws.
Montare la sta�a (D) utilizzando le tre viti 
originali.
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Introduce the supoprt with the screw (G) on 
the fuel tank.
Fissare l’attacco con la vite (G) sul serbatoio.

Fix the gasket around the Acerbis air filter
cover (E).
Montare la guarnizione nel coperchio cassa 
filtro Acerbis (E).

Reassemble on the both sides the radiator
scoops, using the screws (B). Complete the
assembly of the radiator scoops using the
original screws.
Rimontare da entrambi i lati, gli spoiler
radiatore utilizzando le viti (B). Terminare il
montaggio degli spoiler utilizzando le viti
originali.
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SERBATOIO PER YAMAHA YZF 450
FUEL TANK FOR YAMAHA YZF 450
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Remount the seat. Reassemble the air filter
cover with the original screw (H) and insert
the sponge (C) between the fuel tank and the
air filter cover.
Rimontare la sella. Reinserire il coperchio
cassa filtro con la vite originale (H) ed inserire
la spugna (C) tra il serbatoio e il coperchio
cassa filtro.

In case you need to reuse the original air 
filter cover it is reccomended, to facilitate 
the application, cut the flap from the orignal 
air filter cover.
Se si desiderasse utilizzare il coperchio cassa 
filtro originale si consiglia, per facilitare il 
montaggio, di tagliare l’aletta del coperchio 
originale.

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)

EUROPE U.S.A. UNITED KINGDOM
ACERBIS U.S.A. INC.
474 OLD HARDGRAVES RD
LEXINGTON NC 27295
U.S.A.

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN

ITALY

PAG.3


